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TDS12501 Mini Afstandsbediening 

De TDS 12501 is een gebruiksvriendelijke infrarood afstandsbediening (handzender). De 
bediende functie past zich automatisch aan het toetsenpaneel of de interface die met de 
infrarood afstandsbediening communiceert. (toets 1 bedient functie 1 van de interface die de 
IR code ontvangt) 

TOEPASSING 

Voor het draadloos oproepen van directe functies  

KENMERKEN 

8 numerieke toetsen voor het oproepen van directe functies. 
De functie die uitgevoerd wordt is afhankelijk van de 
TELETASK interface die de IR code ontvangt. 
Shift toets ‘pijl’: in combinatie met de 8 numerieke toetsen 
worden 8 extra functies aangesproken (toets 9-16 bij LATUS) 
Shift toets ‘huis’: in combinatie met de 8 numerieke toetsen 
worden de 8 “MASTER” functies bestuurd. 

Batterij 

CR2025 (3V Lithium) – bijgeleverd in de verpakking. 
Compatibel met CR2032. 

INSTELLINGEN 

IR functies via PROSOFT. 

STROOMVERBRUIK 

Geschatte levensduur van de batterij: 1 jaar (geen garantie op 
de batterij) 

AFMETINGEN 

33 B x 86 H x 7 D  (mm) 

NETTO | BRUTO GEWICHT 

0,015 kg |  0,050 kg 

INHOUD VERPAKKING 

TDS12501  

STOCKAGE 

Temperatuur 

-20°C tot +65°C 

Relatieve vochtigheid 

15% tot 85% 

IP BESCHERMINGSGRAAD 

IP20 

OMGEVINGSCONDITIES 

Temperatuur 

0°C tot +50°C max. 

Relatieve vochtigheid 

5% tot 80% bij 25°C (geen condensatie) 
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