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TDS90165 AUTOBUS naar 5 x RJ45 splitter box 

Deze splitter box is speciaal geschikt voor gebruik waar meerdere universele RS232 
interfaces bij elkaar staan en aan de AUTOBUS moeten worden aangesloten. De AUTOBUS 
verbinding kan hierdoor snel, betrouwbaar en plugbaar gemaakt worden. Door middel van 
deze box hoeft er slechst één aansluiting met de kabel uit de muur worden gemaakt. Tot 5 
universele RS232 interfaces kunnen direct gepatched worden aan deze splitter box. De 
betreffende AUTOBUS patch kabel zit bij de TS14042 interface. 

TOEPASSING 

Aansluiting van verschillende RS232 inferfaces (TDS14042) op 
AUTOBUS op een snelle degelijke en plugbare methode. 

AANSLUITINGEN 

AUTOBUS 

Met AUTOBUS connector set en/of patch kabel (meegeleverd 
bij de interface). 

Outputs 

5 x RJ45 AUTOBUS geconfigureerd  
Via schroefklemmen, aansluitcapaciteit: max. 4mm² (massief) 
of 2,5mm² (soepel). 

STROOMVERBRUIK 

0 mA. 

AFMETINGEN 

110 W  x 30 H x 40 D (mm) 

NETTO | VERPAKT GEWICHT 

0,100 kg |0,140 kg 

INHOUD VERPAKKING 

TDS90165 

STOCKAGE 

Temperatuur 

-20°C tot +65°C 

Relatieve vochtigheid 

15% tot 85% 

IP BESCHERMINGSGRAAD 

IP20 

OMGEVINGSCONDITIES 

Temperatuur 

0°C tot +50°C max. 

Relatieve vochtigheid 

5% tot 80% bij 25°C (geen condensatie) 
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