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TDS14050 TV interface 

 

De TELETASK TV interface is een AUTOBUS interface waarmee je alle 
domotica functies via de domotica afstandsbediening en elk standaard TV 
toestel op een eenvoudige wijze bedient. De verschillende woonfuncties 
worden in een gebruiksvriendelijke menustructuur op het TV scherm 
weergegeven. Met de domotica afstandsbediening kan je door het menu 
bewegen, functies selecteren en hun toestand wijzigen. 

Daarenboven kan je een camera op de TV interface aansluiten, zodat de 
integratie van de deurvideofoon via de TV interface mogelijk is. 

De interface is vrij te definiëren via PROSOFT. Hierdoor is de TV interface 
volledig op maat van de woning in te stellen. 

 

   

Toepassing:  Bedieningsinterface voor het beheer van alle domotica 
functies met behulp van een standaard TV toestel en 
de TELETASK afstandsbediening. 

Kenmerken:  Kunststof behuizing met afzonderlijke netadapter. 

  Deze interface kan ASCI karakters weergeven op een 
TV scherm. Chinese, Cyrillische of andere types van 
karakters zijn niet mogelijk. 

Instellingen: AUTOBUS adres Door middel van draaischakelaars ROT1+ROT2. 
Standaard uit fabriek op adres 24. 

 Programmatie via PROSOFT SUITE 

Installatie:  Horizontaal naast het TV toestel, met het IR venster 
naar de voorzijde. 

Aansluitingen: AUTOBUS Met RJ45 kabel naar een standaard RJ45 wanddoos 
(Let op de connectie voor de AUTOBUS in de RJ 45 
wanddoos) 

 Voeding via bijgeleverde 12V DC connector 

 TV via SCART connector 

 Camera via RCA connector (Buzzer functie activeert de camera 
in bijvoorbeeld een deurbel functie) 

Stroomverbruik:  Max. 25 mA 

Afmetingen:  140 B x 35 H x 110 D (mm) 

Bruto Gewicht:  1,080 kg 
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Aansluitschema:  
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