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TDS90160 Audio split kabel 

Optioneel verkrijgbare audio split kabel om eenvoudige verbindingen te kunnen maken 
tussen de verschillende audio componenten die geïntegreerd en gecontroleerd worden door 
de TELETASK aanleerbare IR audio generator TDS14041. 

TOEPASSING 

De audio split kabel wordt gebruikt om verbindingen tussen 
verschillende audio componenten te maken die geïntegreerd 
worden in het TELETASK domotica systeem. 

KENMERKEN 

Verbindingskabel met één mannelijke RCA connector naar 2 x 
mannelijke RCA connector (voor toestellen met vrouwelijke 
RCA connectoren) 

INSTALLATIE 

De audio split kabel wordt verbonden tussen de verschillende 
audio componenten (bron naar versterker) 

AANSLUITINGEN 

Audio componenten 

RCA connectoren 

AFMETINGEN 

kabel 

50 cm lang 

NETTO | BRUTO GEWICHT 

0,200 kg 

INHOUD VERPAKKING 

TDS90160 

STOCKAGE 

Temperatuur 

-20°C tot +65°C 

Relatieve vochtigheid 

15% tot 85% 

IP BESCHERMINGSGRAAD 

IP20 

OMGEVINGSCONDITIES 

Temperatuur 

0°C tot +50°C max. 

Relatieve vochtigheid 

5% tot 80% bij 25°C (geen condensatie) 

 

NL


	TDS90160 Audio split kabel
	Toepassing
	Kenmerken
	Installatie
	Aansluitingen
	Audio componenten

	Afmetingen
	kabel

	Netto | Bruto gewicht
	Inhoud verpakking
	Stockage
	Temperatuur
	Relatieve vochtigheid

	IP beschermingsgraad
	Omgevingscondities
	Temperatuur
	Relatieve vochtigheid





