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TDS12140xx Chipcard lezer 

Tekst verwijderen en figuur 
invoegen van 300*300, grootte 
4,5cm*4,5cm 

TELETASK design chipcard lezer om op de AUTOBUS te pluggen voor veilige 
toegangscontrole van de woning. 

De verschillende chipcards zijn eenvoudig en veilig per reader te 
programmeren: onbeperkte toegang, beperkte toegang, gemeenschappelijke 
toegang... 

Daarnaast is voor speciale gevallen de mogelijkheid om loper chipcards te 
verkrijgen. 

 

   

Toepassing:  Voor een veilige toegangscontrole in woningen en 
serviceflats. 

Kenmerken: Order nummers 

 

TDS12140WH witte front 

TDS12140PN  parelnikkel front 

Instellingen: Adres instelling Via draaiwielschakelaars Tens + Units 

 Programmatie Reader via PROSOFT 

Chipcard per reader 

Installatie:  Inbouwversie voor binnenopstelling: gebruik extra 
diepe Belgische inbouwdoos. 

Inbouwversie voor buitenopstelling: de 
chipcardlezer integreerbaar in de Siedle behuizing 
(optioneel TDS12144) 

Aansluitingen: AUTOBUS via bijgeleverde connector 

Stroomverbruik:  max. 22 mA 

Afmetingen: Front 82 B x 82 H x 8 D  (mm) 

 Inbouw Diepte: 65 (mm) 

Bruto Gewicht:  0,325 kg 

Aansluitschema:  
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