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TDS12140xx Lecteur de cartes à puce 

 

TELETASK design chipcardreader à enficher sur AUTOBUS pour un controle 
d’accès sûr de la maison. 
Les différents chipcards peuvent facilement être programmés par reader : 
accès illimité, accès limité, accès commun, … 
En plus, pour des cas particuliers, des passe-partout chipcards sont 
disponibles. 
 

   

Application :  Pour un controle d’accès à des maisons et des 
résidences-services. 

Raccordements : Références de commande TDS12140WH blanc 

TDS12140PN  nickel perlé  parelnikkel front 

Réglages : Adresse AUTOBUS Par commutateurs rotatifs ROT1 + ROT2  

 Programmation Reader par PROSOFT 

Carte à puce par reader 

Installation :  Version encastrée pour installations intérieures : 
utilisez une boîte d’encastrement belge extra 
profonde. Version encastrée pour installation à 
l’extérieur : le chipcardreader peut être intégré 
dans un boîtier Sieddle (en 
option TDS12144). 

Raccordements : AUTOBUS Par connecteur compris dans la livraison 

Consommation :  max. 22 mA 

Dimensions :  79 hauteur x 79 largeur x 65 profondeur (mm) 

   

Poid brut :  0,325 kg 

Schéma de raccordement :  
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