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TDS14030 Interface Beolink 

 

Interface pour BEOLINK Bang & Olufsen (liens passifs). 
 

   

Application :  Pour la commande du système multiroom B&O via les 
entrées TELETASK. 
Pour la commande de fonctions TELETASK à l’aide 
d’une télécommande B&O. 

Caractéristiques :  Raccordement d’au maximum 4 ‘liens passifs’ de B&O. 
Raccordement d’au maximum 4 liens IR de 
TELETASK. 
Commande de 8 fonctions TELETASK via les touches 
de fonction ‘light’ de la télécommande B&O. 
Commande à l’aide de la télécommande TELETASK 
des fonctions audio du lien passif de l’espace en 
question. 

Réglages : Fonctions Via PROSOFT  

 Adresse AUTOBUS  Par interrupteurs rotatifs ‘Tens’ + ‘Units’ 

Installation :  Montage apparent. 

Raccordements : AUTOBUS Par connecteur compris dans la fourniture. 
 

 Lien IR, Entrées Par connecteur miniature à 4 pôles. 
 

 Lien-IR passif B&O Par bornes à vis (3 fils). 
 

Consommation :  max. 70 mA 

Dimensions :  Hauteur 87 mm, largeur 216 mm, profondeur 55 mm. 
12 modules 

Poids brut :  0,560 kg 

Schéma de 
raccordement : 
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