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TDS12005xx Panneau à 5 touches 

 

Panneau à touches, design ITALY-5, équipé de 5 touches avec indication LED, 
récepteur à infrarouge encastré, sortie IR-LINK et ronfleur. 3 touches 
supplémentaires permettent de raccorder 3 circuits à boutons-poussoirs 
normalisés à contact libre de potentiel. 
A appliquer en combinaison avec boîte d’encastrement Bticino et plaque 
frontale Living International ou Light (non comprises). 
 

 

   

Application:  Interface pour raccordement sur AUTOBUS 

Raccordements: Généralités 

 

5 touches (avec gravure d’au maximum 2x7 
caractères sur demande) 
Récepteur à infrarouge. 

3 entrées supplém. Pour boutons-poussoirs 
conventionnels  

 Références de commande TDS12005WH blanc 

TDS12005GY  gris  gris front 

TDS12005PN  nickel perlé front 

TDS12005WB blanc; compatible avec B&O 

TDS12005GB  gris; compatible avec B&O  gris front; B&O compatible 

TDS12005PN  nickel perlé; comp. Avec B&O 

Réglages: Fonctions Via PROSOFT 

 Adresse AUTOBUS Par commutateurs rotatifs ROT1 + ROT2 : 

 Pontages JP1 résistance de fin de ligne 

JP2 récepteur IR 

JP3 ronfleur 

Installation:  Montage dans monture Bticino L4704. Montage 
encastré dans boîte murale Bticino 504E 

Raccordements: AUTOBUS Par connecteur compris dans la livraison 

 Lien-IR Par connecteur compris dans la livraison 

 Entrées supplément. Par connecteur compris dans la livraison 

Consommation:  max. 68 mA 

Dimensions:  71 hauteur x 130 largeur (mm) 

Poid brut:  0,360 kg 

Schéma de raccordement:  
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